32.

ELEKTRIKLI TASIT
SARJ SISTEMI TESISATI
GENEL TEKNIK
SARTNAMESI



32.1 Kapsam

Elekirikli tagitlar sarj etmek igin, beyan frekanst 50Hz veya 60Hz, beyan besleme gerilimi
1000V aa’ya kadar veya 1500V d.a.’ya kadar olan kablolu (iletken), kablosuz sarj
sistemlerinin gebekeye baglanmasimi saflayan algak gerilim elektrik tesisatinm; tasarum,

kurulmasi, devreye alinmast ve dogrulanmas ile ilgili gereklilikleri, bakimi ve konum secimini
kapsar,

32.2 Tanimlar

32.2.1. Elektrikli tast: Oncelikli olarak, halka acik caddelerde, karayollarida veya
otoyollarda kullamlmak tizere imal edilmi, sarj edilebilir bir bataryadan veya baska tagmabilir
enerji depolama cihazlarmdan (mesken veya kamu elekirik hizmeti gibi ara¢ dismdaki bir
kaynaktan enerji kullamlarak sarj edilebilir) akim geken elektrik motoruyla tahrik edilen, fisli
hibrit karayolu tagitlar: dahil tiim karayolu tagitlarini,

322.2. Elektrikli tagit sarj sistemi: Bir elektrikli tagita; sarj amaciyla elektrik enerjisi
saglamak igin gerekli elektrikli arag besleme donanmint ve elektrikli tasit islevierini igeren
biitiin bir sistemi,

32.2.3. Sarj iinitesi: Elektrikli tasiti sarj etmek amaciyla sabit bir elektrik tesisatindan veya
besleme sebekesinden, elektrikli tagita, elektrik enerjisi saglamak igin &zel islevler saglayan bir
veya daha fazla baglant1 noktasindan olugsan, fiziksel olarak boliinmez bir yap elemanm,

32.24. Sarj istasyonu: Bir veya daha fazla sarj tinitesinden olusan uzaktan veya yerinden
yonetilen bir yapt biitiiniini,

ifade eder.

32.3 Kisaltmalar

aa.  Alternatif Akim

da.  Dogru Akim

RCD  Artik Akim Koruma Cihazi
CNG  Sikigtirlmig dogalgaz

LNG  Swilastirilmis dogalgaz

LPG  Swvilastirilmig petrol gazt

PEN Birlesik koruma ve ndtr iletkeni

TN Agiktaki iletken béliimlerin gii¢ sisteminin dogrudan topraklanmis noktasina dogrudan
elektriksel baglantist (a.a. sistemlerinde giig sisteminin topraklanmis noktast normal olarak nétr
noktasidir veya nétr noktast meveut degilse bu bir aktif iletkendir)



32.4 Genel kurallar

32.4.1. Elektrikli Tasit Sarj istasyonu Tesisatimn Tasarim, Kurulum, Devreye Alma,
Dogrulama ve Bakimi

Sarj Hizmeti Yonetmeligi, Elektrik I¢ Tesisleri Proje Hazirlama Yonetmeligi, Elektrik I¢
Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi, Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yonetmeligi, Binalarin Yangindan Korunmast Hakkinda Yonetmelik, Elektrik
Piyasast Tiiketici Hizmetleri Yonetmeligi, Belirli Gerilim Smnirlar icin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili Yonetmelik (2014/35/AB), Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi
(2014/30/AB), Muhtemel Patlayic: Ortamda Kullamlan Teghizat ve Koruyucu Sistemlerle
Igili Yonetmelik (2014/34/AB) hiikiimlerine ve bu ySnetmeliklerin kapsamuindaki ilgili tiim
standartlara, TS 13912, TS HD 60364 serisi standartlar ve TS HD 60364-7-722 standardi
gereklerine uygun olacaktir.

32.4.2 Sarj Unitelerinden Elektrikli Tasita Kablolu Gii¢ Aktarimi

TS EN IEC 61851 kablosuz gii¢ aktarmm TS EN IEC 61980 serisi standartlarin gercklerine
uygun olacak, bu uygunluk akredite laboratuvarlardan alinmis dogrulamagtest) belgeleti ile
dogrulanacaktir,

32.4.3 Akaryakit, CNG, LNG ve LPG fkmal istasyonlarma Tesis Edilecek Sarj Uniteleri

TS 12820, TS 13612, TS 13772 ve TS 11939 standartlarinda belirtilen emniyet mesafeleri
dikkate alinarak, tehlikesiz bolgelere kurulacaktir.

32.4.4 Sarj Unitesinin Tasarimi, Secimi, Uygulamasi ve Dogrulanmasi

Unitenin tasarmm, se¢imi, uygulamasi ve dogrulanmasinda, i¢ ve dis ortamda, sarj {initesinin
bulundugu alandaki ortam sicaklhif, rutubet ve yiikseklik géz Sniine almacaktir.

32.4.5 Sarj Unitesi Ortam

Ortam, ilgili irtin standartlar1 limitleri disinda ise tasarimda, tiriin seciminde, kurulumda ve
dogrulamada gereken azaltma faktdrleri uygulanacaktir,

32.4.6 Elektrikli Tagit Sarj Noktasi Iceren Alcak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Diizeni
Panosu

Elektrikli tasit sarj noktast igeren, Algak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Diizeni Panosu, TS
EN IEC 61439-7 standardina uygun, TS EN IEC 61851-1ve TS EN 60529 standardi
dogrultusunda, en azindan bina ig¢inde IP41bina diginda kullamldigmda IP 44 koruma
derecesine sahip olacak, darbe dayamimi; énlem almmis yaklasimlarda en az IK07,6nlen
almmanusg yaklagimlarda, en az IK08 olacakiur.

32.4.7 Bosluklar

Sarj (nitesinin, havalandirma ve sofutmasim saflamak icin donamm cevresinde iiretici
kataloglarinda belirtilen gerekli bosluklar birakilacaktir.

32.4.8 Ek Onlemler

Ozellikle d.a. sarj iinitesinde, fiirctici kataloglar gerekleri dogrultusunda gerektiginde ek
onlemler almacaktrr.



32.4.9 Halka Aqik Sarj istasyonlan

Sarj hizmeti sunulan halka agik sarj istasyonlari, 6lgme, ddeme vb. uygulamalar icin, gerekli
donanim ve yazilim birimlerine sahip olacaktir.

32.4.10 Erisilebilirlik

Hareket kabiliyeti kisith kigiler i¢in tasarlanmis sarj {initelerinin kurulumu, erisilebilirlik
mevzuatina uygun olacaktir.

32.5 fletken diizenlemesi ve sistem topraklamas

Bir TN sisteminde, elektrikli tagitlar igin bir sarj noktas: saglayan son devre bir PEN iletkeni
igermeyecektir.

32.6 Maksimum talep ve eszamanhlik faktirii

32.6.1 Sarj istasyonunun maksimum talep giicii belirlenirken, her bir baglant1 noktasinin beyan

akimu, eger bir yiik kontrol sistemi (otomatik veya manuel) varsa, ,belirlenen bu deger dikkate
alir,

32.6.2 Sarj istasyonunun baglant1 noktalart ayni anda kullanilabiliyor ise bu durumda es
zamanlilik fakt6rii 1(bir) almacaktir.

32.7 Giivenlik i¢cin koruma
32.7.1 Elektrik ¢carpmasina karg1 koruma

Satj sistemi tesisatinda, elektrik carpmasina kars1 koruma icin, TS HD 60364-4-41 standardina
uygun 6nlemler alinacaktir.,

32.7.1.1 Beslemenin otomatik olarak kesilmesiyle elektrik carpmasmna karsi koruma
32.7.1.1.1 Artik akim koruma cihaz1 (RCD)

32.7.1.1.1.1

Her bir a.a. baglanti noktasi, TS HD 60364-4-41'e uygun olarak, beyan degeri 30 mA'vt
agmayan artik ¢alisma akimi degerine sahip, bir artik akim cihaza (RCD) ile ayr ayn
korunacaktir.,

32.7.1.1.1.2
Her bir baglanti noktasim koruyan RCD'ler, en azmdan bir RCD tip A'min gercklerini
karstlamali ve 30 mA'y1 gegmeyen bir beyan artik isleime akimina sahip olmalidir.

32.7.1.1.1.3

Elektrikli tasit sarj iinitesinin TS EN 62196'va (biitiin béliimler) uygun bir priz veya arac
konektoril ile donatildii durumlarda, elektrikli tasit sarj (initesi tarafindan saglanmis olmast
durumu harig, d.a hata akimma karsi agagidaki koruyucu 6nlemler alinacaktir;

¢ B tipi bir RCD kullanimi veya
e IEC 62955 standardina uygun bir Artik Dogru Akim Algilama Cihazi (RCD-DD) ile
birlikte bir A veya F tipi RCD kullanilmasi suretiyle saglanacaktir.



32.7.1.1.14
RCD'ler, TS EN 61008-1, TS EN 61009-1, TS EN 60947-2 veya TS EN 62423 standartlardan
birine uygun olacaktir.

3271115
RCD'ler tiim gerilimli iletkenlerin baglantisint kesmelidir.

32.7.1.1.2 Yahtim izleme cihazlar

32.7.1.1.21

Sarj tiiteleri, ilk toprak hatasi durumunda, devreyi kesmek igin bir koruma cihazinin monte
edildigi durumlar harig, TS HD 60364-7-772 standardi madde 722.531.3°de belirtilen sartlary
saglayan, TS EN 61557-8 standardina uygun yalitim izleme cihaz ile korunacaktir.

32.7.1.1.2.2 ,
Yalitim izleme cihaz, elektrikli tasit sarj Gnitesinin bir bolimi degilse, bu cihazin
asagidaki iki 6zelligi saglamasi dnerilir:

¢ Onuyan
Yaltim direnci 300 Q/V'nin altina diigerse, kullaniciya optik ve/veya akustik bir sinyal
verilmelidir. Mevcut garj siireci devam edebilir, ancak yeni bir sarj seansi gergeklesmeyecektir.

o Alarm
Direng 100 {/V'nin altina diigerse, kullaniciya optik ve/veya akustik bir sinyal verilmelidir.
Sarj devresi 10 saniye i¢inde kapanacaktir.

32.7.2 Gegici asin1 gerilimlere karst koruma

32.721
Erisime agik tiim sarj baglanti noktalari, agirt gerilimlere kars1 korunacaktir,

32.7.2.2

Atmosferik kaynakli ve anahtarlamadan kaynaklanan agir1 gerilimlere karsi, TS HD 60364-4-
443, TS HD 60364-5-534, TSE CLC /TS 61643-12, TS EN 62305 standartlar1 dogrultusunda
tasarim ve uygulama yapilacaktir.

32.7.2.3
Elektrikli tagit sarj sistemindeki, tiim iletken boliimler arasinda, TS HD 60364-5-54 standardina
uygun, koruma potansiyel dengeleme saglanacaktir.

32.7.3 Asin yiik ve kisa devreye kars1 koruma

32.7.3.1

Her bir elektrikli tagit son devresi, algak gerilim anahtarlama panosu igine konulacak, kisa devre
hesabt sonucuna gore uygun kesme kapasiteli sigorta veya uygun degerli devre kesici veya
bunlarin birliktelikleri ile ayr: ayri kisa devrelere ve agir1 akimlara kars1 TS HD 60364-4-43’e
uygun olarak korunacaktir.



32.7.3.2

Devre kesiciler ve agir1 akim koruma cihazlari, TS EN 60947-2, TS EN 60947-6-2've veya TS
EN 61008-1, TS EN 61009-1'e veya TS EN 60898 serisinin veya TS EN 60269 serisinin ilgili
bolimlerine uygun olmalidir.

32.8 Son devre

Elektrikli arag sarj Uinitesini veya baglanti noktasim besleyen her bir son devre, sabit elektrik
tesisatinin ayr1 bir devresi olarak tesis edilmelidir.

32.9 Kablolama
32.9.1

Kablolarin se¢imi ve kablo kesit alanlarimn hesabi, Kablolar Genel Teknik Sartnamesi ve TS
HD 60364-5-52 ile TSE CLC/TR 50480 standardina gére yapilacaktir.

32.9.2

Kablo giizergdhlar;, TS EN IEC 60079-10-1 standardinda belirtilen tehlikeli bolgelerden
gecirilmemelidir.

32.10 Topraklama diizenlemeleri ve koruma iletkenleri

Topraklama sisteminin tasarimi ve kurulumu, TS HD 60364-5-54, TS HD 60364-4-41, TS HD
60364-7-722 standartlarma, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligine gore
yapilacaktir.

32.11 Sarj istasyonlarmin konum secimi

Sarj istasyonlarinin konum se¢iminde; Mekénsal Planlar Yapim Yénetmeligi, Planli Alanlar
[mar Yonetmeligi, Otopark Yénetmeligi, Karayollari Kenarinda Yapilacak ve Acilacak Tesisler
Hakkinda Yénetmelik hiikiimleri ve TS 13912 standardi esas almacaktir.

32.12 isaretleme

Isaretleme, TS 13912 standardina uygun olacaktur.
32.13 Periyodik kontrol ve bakim

32,131

Elektrikli tagtt sarj sistemi tesisatimun, TS HD 60364-6 standard, ilgili mevzuat ve iiretici
talimatlarma uygun, periyodik kontrol ve bakimlari yapilacak ve kayit defterine islenecektir.

32.13.2

Elektrikli tagit sarj sistemi tesisatinin periyodik kontrolii, yilda en az bir kez yapilmal: ve TS
HD 60364-6 standard1 gerekleri ile bitlikte bakimlar asgari olarak agafidaki noktalar:
icermelidir.

¢ Baglant1 temas noktalarinin diizenli kontrolii,

¢ Sarj kablosunun incelenmesi (yipranma vb.),



¢ Baglant ucunun incelenmesi (¢atlak, kirik veya agikta kalan metal olup olmadig: gibi),
o Baglanti yuvasinm incelenmesi (baglantt ucu yuvanm igine sikica oturmalidir),

e Filtrelerin degistirilmesi (d.a. sarj istasyonlar igin)

32.14 Dogrulama ve kabul

Elektrikli tasit sarj sistemi tesisatinin, TS 13912 standardina gére yapilacak dogrulamalar
sonucunda, uygun bulunmasi halinde, kabulii yapilacaktir.

32.15 Uygunluk Kriteri

Kullantlan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili giincel Tiirk standartlar: ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gire degerlendirilecektir.

32.16 Standartlar

TS EN IEC 60079-10-1 Patlayici ortamlar- Boltim 10-1: Alanlarin siflandirilmasi - Patlayic
gaz ortamlart

TS EN 60269 Algak gerilim sigortalar1 - Béliim 1: Genel 6zellikler
TS EN 60309 Fisler, prizler ve ara fig-Prizler -Sanayide kullamlan
TS HD 60364 Algak gerilim elektrik tesisleri

TS HD 60364-4-41 Algak gerilim elektrik tesisleri — Boliim 4 - 41: Giivenlik i¢in koruma —
Elektrik ¢arpmasina kars1 koruma

TS HD 60364-4-43 Binalarda elektrik tesisat1 - Bélim 4:Giivenlik korumasi - Grup 43: Asirt
akima karg1 koruma

TS HD 60364-4-443 Algak gerilim elektrik tesisleri - Boliim 4-44: Giivenlik i¢in koruma -
Gerilim bozunumlari ve elektromanyetik bozunumlara kars: koruma - Madde 443: Atmosfer
kaynakl1 ve anahtarlamadan kaynaklanan agir1 gerilimlere kars: koruma

TS HD 60364-5-52 Algak gerilim elektrik tesisleri - Bolim5-52: Elektriksel techizatin
secilmesi ve montaji - Baglanti sistemleri

TS HD 60364-5-534 Algak gerilim elektrik tesisleri - BSliim 5 - 53: Elektriksel techizatm
se¢ilmesi ve montaji - Ayirma, anahtarlama ve kontrol - Kisim 534:Asi gerilimlere karst
koruma diizenleri

TS HD 60364-5-54 Algak gerilim elektrik tesisleri - Boliim5 - 54: Elektriksel techizatin
se¢ilmesi ve montajt — Topraklama diizenlemeleri ve koruyucu iletkenler

TS HD 60364-6 Algak gerilim elektrik tesisleri -Bolim 6: Dogrulama

TS HD 60364-7-722 Algak gerilim elektrik tesisleri - Ozel tesisler ve yerler icin kurallar -
Elektrikli tagitlarin besleme kaynag:

TS EN 60529 Mahfazalar tarafindan saglanan koruma dereceleri (TP kodu)



TS EN 60898 Elektrik yardimer donamimlart - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde
kullantlan agir1 akim koruma diizenleri i¢in

TS EN 60947-2 Algak gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol diizeni - Boliim 2: Devre
Kesiciler

TS EN 60947-6-2 Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizenleri b6lim 6-2: Kontrol ve
koruma anahtarlama diizenleri (veya donanimi) (CPS)

TS EN 61557-8 Algak gerilim dagitim sistemlerinde elektriksel giivenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv
d.a'ya kadar-Koruyucu diizenlerin denenmesi, 6l¢iilmesi veya izlenmesi ile ilgili donammlar-
Boltim 8: IT sistemler i¢in yalitim kontrol cihazlari

TS EN 61008-1 Artik akimla ¢aligan devre kesiciler - Ayrilmaz bir biitiin halinde agiri akim
korumasi bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanilan (RCCB) - Boliim 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1 Artik akimla ¢ahisan devre kesiciler - Ayrilmaz bir biitiin hilinde asir1 akim
korumas: bulunan- Ev ve benzeri yerlerde kullamlan (RCBO) - Béliim 1: Genel kurallar

TS EN IEC 61851-1 Elektrikli tagitlarn iletken sarj sistemleri-Bolim 1: Genel 6zellikler

TS EN 61851-22 Elektrikli tagitlarin iletken sarj sistemleri - B6liim 22: Elektrikli tasit a.a. sarj
istasyonu

TS EN 61851-23 Elekirikli tagitlarda iletken sarj sistemi - Boliim 23: Elektrikli tasit DC sarj
istasyonu

TS EN 61851-24 Elektrikli tagitlarda iletken sarj sistemi - Boliim 24: d.c. sarj kontrolii i¢in
elektrikli tagit ile a.d.c EV garj istasyonlan arasmnda dijital haberlesme

TS EN IEC 61851-25 Elektrikli tagit iletken sarj sistemi - Boliim 25: Korumamn elektriksel
ayirmaya dayandigt DC EV besleme ekipmani

TS EN 62196-1 Fisler, prizler, arag baglayicilan ve arag girisleri - Elektrikli araglarin
doldurumu - Boliim 1: Genel kurallar

TS EN 62196-2 Fisler, prizler, ara¢ baglayicilan ve arag girisleri - Elektrikli araglarm
doldurulmas: - Boliim 2: A.a kontaklart gubuk ve boru tipi olan yardimer donammlar igin
boyutsal uyumluluk ve aralarinda degistirilebilirlik kurallari

TS EN IEC 61980-1 Elektrikli ara¢ kablosuz gii¢ aktarim (WPT) sistemleri - Béliim 1: Genel
gereksinimler

IEC TS 61980-2 Elektrikli arag kablosuz gii¢ aktarim (WPT) sistemleri - Boliim 2: Elektrikli
karayolu arac1 (EV) ile altyap: arasindaki iletigim igin 6zel gereksinimler

IEC TS 61980-3 Elektrikli ara¢ kablosuz gii¢ aktarim (WPT) sistemleri - Boliim 3: Manyetik
alan kablosuz gii¢ aktarim sistemleri igin 6zel gereksinimler

TSENIEC 61439-7 Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizenleri - b6liim 7: marinalar, kamp
alanlari, pazar yerleri, elektrikli tasit sarj istasyonlar gibi belirli uygulamalar i¢in donanimlar

TS EN 62305 Yildirimdan korunma



TS EN 62423 Tip b-Tamamlayict asirt akim koruma cihazlan olan ve olmayan artik akimla
¢alisan devre kesici

IEC 62955 Residual Direct Current Detecting Device (RDC-DD) to be used for Mode 3
charging of Electric Vehicle

TS 11939 Stvilastirilmzs petrol gazlar (LPG)- [kmal istasyonu- Karayolu tagitlar: igin-Emniyet
kurallan '

TS 12820 Akaryakit istasyonlart - Emniyet gerekleri

TS 13612 Stkistirtlmig dogal gaz (CNG) - Tkmal istasyonlar - Karayolu tasttlar igin
TS 13772 Swvilagtinlmus dogal gaz (LNG) — [kmal istasyonlar — Karayolu tagitlart igin
TS 13912 Elektrikli ara¢ sarj {initeleri ve istasyonlari -Kurulum ve giivenlik gerekleri

TSE CLC /TS 61643-12 Diisiik gerilimli ani artisa kars: koruma elemantar1-Bolim 12: Disiik
gerilimli gii¢ dagitim sistemlerine baglanan ani artiga karst koruma elemanlar

TSE CLC/TR 50480 Baglayicilari kesit alaninmn tayini ve koruyucu cihazlarm segimi



